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产品型号 灌装精度适配泵头型号
参考灌装液量

(ml)

参考产量

(pcs/min)

分配头内经

(mm)
适用软管规格

参考灌装时间

(s)

灌装液量范围：0.1ml ～ 9999.99ml 

液量调节分辨率：0.01ml

灌装时间范围：0.1s ～ 6553.5s 

时间调节分辨率：0.1s

灌装间隔时间：0.1s ～ 6553.5s

灌装次数：1~65535 次

回吸前延时：0 ～ 60.0s

回吸角度：0~999°

通道数量：2

适用电源：AC220V  50/Hz

工作环境温度：0℃ -40℃

工作环境相对湿度：20%-80%

外壳防护：IP31

* 以上为试验数据汇总，实际工况时有可能存在偏差，请在购买前咨询销售工程师！

FSU-04AS

技术参数
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FSU-02ASTD

参考灌装量：0.1ml/ 瓶 ~100ml/ 瓶

本系列产品专为多头高精度液体灌装而设计，一体式灌装

系统，不锈钢外壳，人机界面集中操作，每个灌装头单独

控制，灌装头之间的精度误差＜ ±1%。可配套自动灌装生

产线使用，亦可手动操作。

1、7 寸触控屏人机界面操作，中英文可切换，信息直观，操作方便

2、高品质步进电机驱动，稳定高效的操作系统和管路极大地保证了灌装精度

3、经过客户端长期使用优化的校准算法，使用更方便

4、可在线微调转速，方便用户调节因软管老化引起的流量变化

5、控制器操作方式：触摸屏控制

6、灌装操作控制模式：脱机控制 ( 触屏控制 )，联机控制 ( 外部信号控制灌装启动和缺瓶止灌 )

7、外部启动信号输入：每组灌装系统有 1 对触点信号输入端口，在联机模式下控制灌装的启动

8、每个通道有缺瓶止灌功能

9、执行单元的各通道开启 / 关闭及灌装方向可任意控制

10、可控制单通道或多通道同时进行排空和回收

11、可设定回吸角度及回吸时间

12、提供灌装方案保存及调用功能

13、各个通道可分别通过薄膜按键设置通信地址，并通过数码管显示

型号：FSC-32A/FSU 系列

功能特点

一体灌装系统

型号说明
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